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Puissant
Avec son énorme puissance, cet
appareil atteint un rendement de
broyage d'environ 35 m³ / heure
et est, en tant que plus grand
broyeur à disque, indispensable à
notre gamme de produits.

La large ouverture
d´entrainement de 410 x 300 mm
est équipée d´un gros rouleau
d'alimentation supérieur qui
dévore des diamètres de bois
jusqu'à 30 cm.



Comme sur tous les autres modèles, le châssis est galvanisé.
Malgré sa taille, l'entretien régulier de l'A141 XL peut être effectué facilement et rapidement.

A141 XL
La performance grand format
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Chassis
galvanisé

Goulotte
orientable 360°

Graissage
centralisé

A

Tension courroies
automatique

114 dB
LWA

Avancement
électrique

Système
« no-stress »

Données techniques A141 XL

prise de forceDonnées techniques (540 ou. 1.000 tr/min.)

Diamètre admissible max: 300 mm

Ouverture entrainement: 400 x 300 mm

Diamètre du disque: 1.060 mm

Épaisseur du disque: 40 mm

Entrainement: moteur / boitier à engrenage

Dimensions trémie (LxH): 1.370 x 840 mm

Réservoir hydraulique: 64 l

Réservoir carburant: 70 l

Dimensions (LxL): 4.700 x 2.350 mm

Hauteur de travail: 800 mm

Hauteur de transport: 3.300 mm

Poids:

Tourelle:

Puissance requise 60 kW

Moteur: Hatz (refroidi à l'eau)

Puissance: 55,4 kW

Vitesse de coupe du disque: 1.000 tr/min.

Longueur de coupe: 5 - 20 mm (réglable hydr.)

Châssis: 80 km/h (uniaxial/tandem)

Taille des pneus: 205R14C

env. 3.200 kg

oui

Capacité de coupe: environ 35 m³/h

:

Dimensions: 2.600 x 1.700 mm

Hauteur avec éjecteur: 2.900 mm

Poids: 1.950 kg

Châssis: uniaxial (25 ou 80 km/h)

(Minimum)


